
Lucchetti Padlocks
Cadenas



Serie 2700

Lucchetti ottone Brass padlocks

Cadenas laiton
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• Cadenas en laiton massif avec corps  
  aux bords arrondis
• Arc en acier cimenté et chromé avec
  double verrouillage et pivotage de 360°
• Joint d’étanchéité en gomme sur l’arc
• Ressort de l’arc en acier inox
• Goupilles de combinaison en laiton
• Ressorts des goupilles en acier 
• Rappel automatique de la clé en 
  position d’extraction
• Extraction de la clé à cadenas ouvert 
  ou fermé
• Fournis avec 2 clés chromées
• Groupes même clé (KA) sur demande 
• Finition laiton poli et verni
• Présentation en boîte carton 
  individuelle 2 couleurs ou blister

• Solid brass padlocks with smooth  
   edges body
• Hardened and chromed steel shackle
   with double locking and 360°
   turning
• Shackle with rubber waterproof ring
• Rustproof shackle spring
• Brass combination pins
• Steel loading springs
• Automatic key return into extracting 
   position
• Key extraction with open or closed 
  padlock
• Supplied with 2 chromed keys
• Key alike groups (KA) on demand
• Polished and varnished brass finish
• Individual 2-colour carton box or 
  blister packing

• Lucchetti in ottone massiccio con 
  corpo a spigoli arrotondati
• Arco in acciaio cementato e cromato 
  con doppia ritenuta e rotazione di 360°
• Arco con guarnizione tenuta acqua
• Molla dell’arco inossidabile 
• Pistoncini di combinazione in ottone
• Molle pistoncini in acciaio
• Richiamo automatico della chiave 
  nella posizione di estrazione
• Estrazione chiave a lucchetto aperto 
  o chiuso
• Forniti con 2 chiavi cromate
• Gruppi di chiavi uguali (KA) a richiesta
• Finitura ottone lucido verniciato
• Confezione in scatola bicolore 
   individuale o su blister



-2715B 12 / 240

-2720B 12 / 240

-2725B 12 / 240

-2730B 12 / 240

-2740B 12 / 120

-2750B 12 / 60

-2760B 12 / 60

122715 1 7 1 8 10 3 12 / 600

2720 2 0 2 0 10 12 / 600

162725 2 5 2 5 11 4 12 / 300

182730 3 0 2 8 12,5 5 12 / 240

232740 4 0 3 3 1 4 6 12 / 120

302750 5 0 4 0 , 5 8 12 / 60

362760 6 0 4 2 , 5 18 9,5 6 / 60

422765 7 0 4 8 20 11 6 / 60

0,030

0,035

0,060

0,095

0,155

0,275

0,390

0,565

0,035

0,040

0,065

0,100

0,160

0,280

0,395

Box

Blister

√

√

√

√

√

√

√

√

3,513

16,5

121 7 1 8 10 3

2 0 2 0 10

162 5 2 5 11 4

183 0 2 8 12,5 5

234 0 3 3 14 6

305 0 4 0 , 5 8

366 0 4 2 , 5 18 9,5

3,513

16,5

Mod. BA
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Lucchetti ottone Brass padlocks

Cadenas laiton

ARCO STANDARD
STANDARD SHACKLE
ARC STANDARD

Serie 2700
C D E

Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Chiave Uguale
Key alike
Même clé



-2770SB 12 / 240

-2780SB 12 / 120

-2790SB 6 / 60

0,095

0,170

0,300

-2770B 12 / 240

-2780B 12 / 120

-2790B 6 / 60

25 -2770S 5 12 / 240

40 -2780S 6 12 / 120

49 -2790S 8 6 / 60

412770 5 12 / 240

582780 6 12 / 120

802790 8 6 / 60

0,095

0,170

0,300

0,105

0,175

0,320

0,110

0,180

0,325

Blister

Box

Blister

Box

√

√

√

30

40

50

28

33

40,5

12,5

14

16,5

30

40

50

28

33

40,5

12,5

14

16,5

272770.25 4 12 / 2400,095√25 25 11

252770.20 3,5 12 / 2400,085√20 20 10

2770.25B 12 / 2400,095

2770.20B 12 / 2400,085-

-

25 5

40 6

49 8

30

40

50

28

33

40,5

12,5

14

16,5

41 5

58 6

80 8

30

40

50

28

33

40,5

12,5

14

16,5

27 425 25 11

25 3,520 20 10
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ARCO MEDIO
MEDIUM SHACKLE
ARC MOYEN

ARCO LUNGO
LONG SHACKLE
ARC LONGUE

Lucchetti ottone Brass padlocks

Cadenas laiton

Serie 2700
Mod. BA C D E

Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Chiave Uguale
Key alike
Même clé



1852750REG 28 6 / 600,365Box 50 40 16,5 65-155
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ARCO REGOLABILE
ADJUSTABLE SHACKLE
ARC MOYEN

Lucchetti ottone Brass padlocks

Cadenas laiton

Serie 2700

• Cadenas en laiton massif avec corps  
  aux bords arrondis
• Arc en acier cimenté et chromé
• Goupilles de combinaison en laiton
• Ressorts des goupilles en acier 
• Rappel automatique de la clé en 
  position d’extraction
• Extraction de la clé à cadenas ouvert 
  ou fermé
• Fournis avec 2 clés chromées
• Finition laiton poli et verni
• Présentation en boîte carton individuelle

• Solid brass padlocks with smooth  
   edges body
• Hardened and chromed steel shackle
• Brass combination pins
• Steel loading springs
• Automatic key return into extracting 
   position
• Key extraction with open or closed 
  padlock
• Supplied with 2 chromed keys
• Polished and varnished brass finish
• Individual colour carton box

• Lucchetti in ottone massiccio con 
  corpo a spigoli arrotondati
• Arco in acciaio cementato e cromato 
• Pistoncini di combinazione in ottone
• Molle pistoncini in acciaio
• Richiamo automatico della chiave 
  nella posizione di estrazione
• Estrazione chiave a lucchetto aperto 
  o chiuso
• Forniti con 2 chiavi cromate
• Finitura ottone lucido verniciato
• Confezione in scatola individuale

Mod. BA C D E F
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc



251550 8 6 / 480,270Box 50 27 25

301560 10 6 / 480,40560 30 32

341570 12 6 / 240,57570 33 37

411580 12 6 / 240,65580 33 45
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Lucchetti ottone Brass padlocks

Cadenas laiton

Serie 1500 Hammer

• Cadenas en laiton massif
• Arc en acier cimenté et chromé
• Goupilles de combinaison en laiton
• Ressorts des goupilles en acier 
• Extraction de la clé à cadenas ouvert 
• Fournis avec 2 clés chromées
• Finition laiton poli et verni
• Présentation en boîte carton individuelle

• Solid brass padlocks
• Hardened and chromed steel shackle
• Brass combination pins
• Steel loading springs
• Key extraction with open  padlock
• Supplied with 2 chromed keys
• Polished and varnished brass finish
• Individual colour carton box

• Lucchetti in ottone massiccio
• Arco in acciaio cementato e cromato 
• Pistoncini di combinazione in ottone
• Molle pistoncini in acciaio
• Estrazione chiave a lucchetto chiuso
• Forniti con 2 chiavi nichelate
• Finitura ottone lucido verniciato
• Confezione in scatola individuale

Mod. BA C D E
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc



10,51450 7 6 / 600,315Box 51 34 34

141465 9,5 6 / 480,43565 37 45
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Lucchetti ottone Brass padlocks

Cadenas laiton

Serie 1400

• Lucchetti in ottone massiccio rivestito in
    acciaio per catena 
• Perno di chiusura girevole in acciaio 
    temprato e cromato
• Pistoncini di combinazione in ottone
• Molle pistoncini in acciaio
• Estrazione chiave a lucchetto chiuso
• Forniti con 2 chiavi nichelate
• Finitura acciaio cromato
• Confezione in scatola cartone individuale

• Cadenas en laiton massif revêtus en 
  acier
• Pivot de fermeture tournant en acier 
  durci et chromé avec rappel ressort
• Goupilles de combinaison en laiton
• Ressorts des goupilles en acier 
• Extraction de la clé à cadenas fermé
• Fournis avec 2 clés nickelées
• Finition acier chromé
• Présentation en boîte carton individuelle

• Solid brass padlocks with steel 
  cladding
• Hardened and chromed steel shackle
• Brass combination pins
• Steel loading springs
• Key extraction with closed padlock
• Supplied with 2 nickeled keys
• Chromed steel finish
• Individual colour carton box

Mod. BA C D E
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc



Serie 2700M

Lucchetti
linea marina

Padlocks - seaworthy line

Cadenas - gamme marine

32

• Lucchetti in ottone massiccio con corpo 
  a spigoli arrotondati,lucidato e cromato
• Arco in acciao INOX cromato
  con doppia ritenuta, rotazione di 360°
  e guarnizione tenuta acqua
• Senza molla di espulsione arco
• Pistoncini di combinazione in ottone
  con molle in acciaio inossidabile
• Estrazione chiave a lucchetto aperto o
  chiuso con richiamo automatico della
  chiave nella posizione di estrazione
• Forniti con 2 chiavi cromate
• Confezione in scatola singola o su
  blister

• Cadenas en laiton massif avec corps
  aux bords arrondis, polis et chromés
• Arc en acier cimenté et chromé avec
  double verrouillage, pivotage de 360°
  et anneau en gomme sur l’arc
• Sans ressort d’expulsion de l’arc
• Goupilles de combinaison en laiton
  avec ressorts en acier inoxydable
• Extraction de la clé à cadenas ouvert
  ou fermé avec rappel automatique de
  la clé en position d’extraction
• Fournis avec 2 clés chromées
• Groupes même clé (KA) sur demande
• Présentation en boîte carton
  individuelle ou blister

• Solid brass padlocks with smooth
  edges polished and chromed body
• Hardened and chromed steel
  shackle with double locking, 360°
  turning and waterproof rubber ring
• Without shackle ejection spring
• Brass combination pins with
  rustproof steel loading springs
• Key extraction with open or closed
  padlocks with automatic key return
  into extracting position
• Supplied with 2 chromed keys  
• Key alike groups (KA) on demand
• Individual carton box or blister
  packing



17,52730MB 28 12,5 5 12 / 240

232740MB 40 33 14 6 12 / 120

292750MB 50 40,5 16,5 8 12 / 60

30 0,095

0,155

0,275

81 -2790MB 50 40,5 16,5 8 6 / 60

41 -2770MB 30 28 12,5 5 12 / 240

58 -2780MB 40 33 14 6 12 / 120

0,110

0,180

0,325

Blister

Blister

√

√

√

DISPONIBILI LUCCHETTI A CHIAVE UGUALE
AVAILABLE PADLOCKS KEY ALIKE
DISPONIBLE CADENAS AVEC MÊME CLÉ
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ARCO STANDARD
STANDARD SHACKLE
ARC STANDARD

ARCO LUNGO
LONG SHACKLE
ARC LONGUE

Serie 2700M

Lucchetti
linea marina

Padlocks - seaworthy line

Cadenas - gamme marine

Mod. BA C D E
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Chiave Uguale
Key alike
Même clé



-2820B 6 / 36

-2850B 6 / 120

- 6 / 60

-2810B 6 / 48

0,680

0,225

0,305

0,475

2860B

192820 60 36 90 12 6 / 36

152850 16 51 8 6 / 120

1641 21 60 10 6 / 60

182810 48 26 76 12 6 / 48
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0,650

0,195

0,275

0,445

2860

√

√

√

√

Blister

Box

1960 36 90 12

1516 51 8

1641 21 60 10

1848 26 76 12

38

Serie 2800

Lucchetti corazzati
in ottone

Armoured brass padlocks

Cadenas cuirasses laiton
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• Lucchetti in ottone massiccio con 
  corpo a spigoli arrotondati
• Perno di chiusura girevole in acciaio 
  temprato e cromato, con ritorno a molla
• Pistoncini di combinazione in ottone
• Molle pistoncini in acciaio
• Estrazione chiave a lucchetto chiuso
• Forniti con 2 chiavi nichelate
• Gruppi di chiavi uguali (KA) a richiesta
• Finitura ottone lucidato
• Confezione in scatola cartone 
  individuale o su blister

• Solid brass padlocks with smooth  
  edges body
• Hardened and chromed 
  steel shackle with spring return
• Brass combination pins
• Steel loading springs
• Key extraction with closed padlock
• Supplied with 2 nickeled keys
• Key alike groups (KA) by request 
• Polished brass finish
• Individual carton box or
  blister packing

• Cadenas en laiton massif avec corps  
  aux bords arrondis
• Pivot de fermeture tournant en acier 
  durci et chromé avec rappel à ressort
• Goupilles de combinaison en laiton
• Ressorts des goupilles en acier 
• Extraction de la clé à cadenas fermé
• Fournis avec 2 clés nickelées
• Groupes même clé (KA) sur demande 
• Finition laiton poli
• Présentation en boîte carton 
  individuelle ou blister

Mod. BA C D
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Chiave Uguale
Key alike
Même clé

Perno
Shackle

Pivot



Lucchetti
corazzati

Armoured padlock

Cadenas cuirasses
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Serie 2800C

• Lucchetti in ottone massiccio rivestito in
  acciaio carbonitrurato a prova di taglio e
  perforazione
• Perno di chiusura girevole in acciaio 
  temprato e cromato, con ritorno a molla
• Pistoncini di combinazione in ottone
• Molle pistoncini in acciaio
• Estrazione chiave a lucchetto aperto o 
  chiuso
• Forniti con 3 chiavi nichelate
• Gruppi di chiavi uguali (KA) a richiesta
• Finitura acciaio cromato
• Confezione in scatola cartone individuale 
  bicolore o su blister

• Cadenas en laiton massif revêtus en 
  acier carbonitruré résistant à la coupe  et 
  au perçage 
• Pivot de fermeture tournant en acier 
  durci et chromé avec rappel ressort
• Goupilles de combinaison en laiton
• Ressorts des goupilles en acier 
• Extraction de la clé à cadenas ouvert 
  ou fermé
• Fournis avec 3 clés nickelées
• Groupes même clé (KA) sur demande 
• Finition acier chromé
• Présentation en boîte carton individuelle 
  2 couleurs ou blister

• Solid brass padlocks with cutting- 
  and drill-proof carbonitrided steel 
  cladding
• Hardened and chromed steel
   shackle with spring return
• Brass combination pins
• Steel loading springs
• Key extraction with open or closed 
  padlock
• Supplied with 3 nickeled keys
• Key alike groups (KA) on demand 
• Chromed steel finish
• Individual 2-colour carton box or 
  blister packing



2311070B 55 23 60 10 6 / 240,455

3011089B 75 37 90 12 6 / 240,855

2911080B 68 31 80 11 6 / 240,735

2311070 55 23 60 10 6 / 240,435

3011089 75 37 90 12 6 / 240,835

2911080 68 31 80 11 6 / 240,715

Blister

Box

√

√

√

-

-

-
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Lucchetti
corazzati

Armoured padlock

Cadenas cuirasses

Serie 2800C

Mod. BA C D
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Chiave Uguale
Key alike
Même clé

Perno
Shackle

Pivot



Box

Blister

30 √69 84 13 6 / 242950PC.15 1,025

30 √69 84 13 6 / 242950.15 1,02538,5

30 -69 84 13 6 / 242950PC.15B 1,040

30 -69 84 13 6 / 242950.15B 1,040

* *

* *

38,5

38,5

38,5

Forniti con 3 chiavi nichelate **
Supplied with 3 nickeled keys 
Fournis avec 3 clés nickelées 

Serie 2950

Lucchetti
in acciaio massiccio

Solid steel padlocks

Cadenas en acier massif

37

• Lucchetti monoblocco in acciaio cementato e  temprato 
• Perno di chiusura girevole in acciaio cementato
• Pistoncini di combinazione in ottone 
• Molle pistoncini in acciaio 
• Estrazione chiave a lucchetto chiuso 
• Forniti con 2 o 3 chiavi nichelate 
• Gruppi di chiavi uguali (KA) a richiesta 
• Finitura cromo satinata 
• Confezione in scatola cartone individuale 

bicolore o blister

• Cadenas en acier massif 
• Pivot de fermeture tournant en acier durci et chromé 

avec rappel ressort 
• Goupilles de combinaison en laiton 
• Ressorts des goupilles en acier 
• Extraction de la clé à cadenas fermé 
• Fournis avec 2 clés nickelées 
• Groupes meme clé (KA) sur demande 
• Finition chromée satinée 
• Présentation en boîte carton individuelle
  2 couleurs ou blister

• Solid steel padlocks 
• Hardened and chromed steel shackle
  with spring return 
• Brass combination pins 
• Steel loading springs 
• Key extraction with closed padlock 
• Supplied with 2 nickeled keys 
• Key alike groups (KA) by request 
• Satin chrome finish 
• Individual 2 colour carton box
  or blister packing 

Mod. BA C D
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Chiave Uguale
Key alike
Même clé

Perno
Shackle

Pivot



28 -69 84 13 6 / 242960PC 1,03036

2960PC.K Chiave Grezza - Blank key - Ebauches de clé

Serie 2960 Steel Easy

Lucchetti
in acciaio massiccio

Solid steel padlocks

Cadenas en acier massif
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• Lucchetti monoblocco in acciaio
• Perno di chiusura girevole in acciaio cementato
• Pistoncini di combinazione in ottone 
• Molle pistoncini in acciaio 
• Estrazione chiave a lucchetto aperto e chiuso 
• Finitura cromo satinata 
• Confezione in scatola cartone individuale

• Cadenas en acier massif 

• Pivot de fermeture tournant en acier durci et chromé

• Goupilles de combinaison en laiton 

• Ressorts des goupilles en acier 

• Extraction de la clé à cadenas ouvert et fermé

• Finition chromée satinée 

• Présentation en boîte carton individuelle

• Solid steel padlocks 

• Hardened and chromed steel shackle

• Brass combination pins 

• Steel loading springs 

• Key extraction with open and closed padlock 

• Satin chrome finish 

• Individual colour box

Forniti con 5 chiavi 
Supplied with 5 keys 

Fournis avec 5 clés

Mod. BA C D
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Chiave Uguale
Key alike
Même clé

Perno
Shackle

Pivot



Serie 2600

Lucchetti a campana
per serrande

Bell padlocks for rolling shutters

Cadenas à cloche pour rideaux metalliques

39

• Cadenas à cloche cuirassés
  à cylindre européen
• Demi-cylindre 30-10 mm à 5 goupilles 
  avec 5 clés codées à cuvettes, 
  interchangeable avec tous les cylindres 
  européens équivalents
• Cloche anti-perçage en acier inoxydable
  chromé
• Support cylindre en acier durci
• Goujon d’ancrage du cadenas en 
  acier fondu sous pression, avec goujon
  anti-perçage, anti-coupe et anti-casse
• Base de blocage au rideau en 
  acier fondu sous pression
• Gâche à plancher avec bouchon à  
  ressort anti-poussière
• Fournis avec 2 clés chromées
• Groupes même clé (KA) sur demande 

• Lucchetti corazzati a campana
  a cilindro europeo sostituibile
• Mezzo cilindro 30-10 mm a 5 perni con 
  2 chiavi, camma DIN sfalsata a sinistra
• Campana in acciaio inox 
  cromato
• Piattello portacilindro in acciaio 
  temprato
• Perno di ancoraggio lucchetto in acciaio 
  pressofuso, con spina antitrapano,
  antitaglio e antistrappo
• Base di bloccaggio a serranda in 
  acciaio pressofuso
• Cono a pavimento con tappo a molla   
  antipolvere 
• Forniti con 2 chiavi cromate
• Gruppi di chiavi uguali (KA) a richiesta

• Armoured bell padlocks with changeable
  european cylinder 
• 5 pins 30-10 mm half cylinder with 
  5 hollow coded keys, interchangeable 
  with any equivalent European cylinder 
• Drill-proof bell and rustproof chromed
  steel
• Cylinder plate holder hardened steel
• Diecast steel anchoring plug, drill-proof,
  saw-proof and break-proof
• Diecast steel shutter bracket 
• Ground striker cone with
  dust-proof spring cover 
• Supplied with 2 chromed keys
• Key alike groups (KA) by request 



1 / 102610.15 1,42

1 / 82600.15 2,70
Lucchetto a campana completo di accessori (2610.15 + 2620 + 2630.09)
Bell padlock complete kit ( 2610.15 + 2620 + 2630.09)
Cadenas à cloche cuirassés complet (2610.15 + 2620 + 2630.09)

Lucchetto a campana ricambio
Bell padlock replacement
Cadenas à cloche cuirassés remplacement
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Serie 2600

Lucchetti a campana
per serrande

Bell padlocks for rolling shutters

Cadenas à cloche pour rideaux metalliques

Base di bloccaggio a serranda in acciaio pressofuso 
Diecast steel shutter bracket 
Base de blocage du rideau en acier fondu sous pression 
Lunghezza 25 mm | Length 25 mm | Longueur 25 mm 

Cono a pavimento con tappo a molla antipolvere 
Ground striker cone with dust-proof spring cover 
Gâche à plancher avec bouchon à ressort anti-poussière

Accessorio Tappo a Scatto
Accessories Click Cover
Accessoire couvercle à cliquez

2630.09TAPPO

2630.09

2620

2610.15

Mod.
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Descrizione
Description



2830B/40/630 1 / 21,055A + D + E

1 / 61,0252830/40/630 A + B + C

Serie 2830

Chiusure in acciaio per
serrande a pavimento

Steel shutter lockings

Fermeture en acier pour rideaux metalliques

41

2830B/40/630

2830/40/630

B
A C

D

A
E

 Kit de
• Oeillet fixe en acier galvanisé ou
  plaque-oeillet anti-effraction du cadenas
• Oeillet mobile à baïonnette en acier galvanisé
  (pour cadenas 2820, 11089, 2950)
• Gâche en bronze à plancher avec
  bouchon à ressort anti-poussière

  Kit composed by:
• Zinc-coated steel eye-bracket or
  padlock break-proof eye-plate
• Zinc coated bayonet loose bracket
  (for padlocks 2820, 11089, 2950)
• Striker cone with dust-proof spring cover

  Kit di
• Occhiolo fisso in acciaio zincato o  
  piastra-occhiolo antiscasso del lucchetto
• Occhiolo mobile a baionetta in acciaio zincato
  (per lucchetti mod. 2820, 11089, 2950)
• Cono a pavimento con tappo a molla antipolvere

Mod.
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Descrizione
Description



12

12

12

9230CO

9220CO

9240CO

22 1133 22,5

31 12,737,5 24,5

40 1448 31,4

3

4,7

6

9

14,3

19

12

12

12

9030CO
Lucchetto 30 mm
Padlock 30 mm
Cadenas 30 mm

9020CO
Lucchetto 20 mm
Padlock 20 mm
Cadenas 20 mm

9040CO
Lucchetto 40 mm
Padlock 40 mm
Cadenas 40 mm

21 1029 25

28 1241,5 30,7

38 1449 26

3

5

6,3

9

12,5

25

Lucchetto 30 mm
Padlock 30 mm
Cadenas 30 mm

Lucchetto 20 mm
Padlock 20 mm
Cadenas 20 mm

Lucchetto 40 mm
Padlock 40 mm
Cadenas 40 mm

0,055

0,130

0,220

0,040

0,065

0,125

4 combinatori* *

* * * *

4 combinators
4 combinateurs

Serie 9000

Lucchetti
a combinazione

Combination padlocks

Cadenas à combinaison
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• Corpo in ottone
• Arco in acciaio cromato
• Combinazione 3 o 4 pomelli
• Confezione blister con istruzioni sul retro

• Cadenas en laiton
• Pivot de fermeture tournant en acier durci et chromé 
• Combinateur 3 ou 4 boutons
• Présentation en blister avec instructions 

• Brass body
• Hardened and chromed steel shackle 
• Combination 3 or 4 wheels
• Blister packing with instruction on back side

• Corpo in zama
• Arco in acciaio cromato
• Combinazione 3 o 4 pomelli
• Confezione blister con istruzioni sul retro

• Cadenas en zamak
• Pivot de fermeture tournant en acier durci et chromé 
• Combinateur 3 ou 4 boutons 
• Présentation en blister avec instructions 

• Zinc alloy body
• Hardened and chromed steel shackle 
• Combination 3 or 4 wheels
• Blister packing with instruction on back side

LUCCHETTI A COMBINAZIONE

COMBINATION PADLOCKS

CADENAS A COMBINAISON

LUCCHETTI A COMBINAZIONE

COMBINATION PADLOCKS

CADENAS A COMBINAISON

Mod. Descrizioni
Description

A B C D E F
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Mod. Descrizioni
Description

A B C D E F
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc



129230TSA 30,6 1345 24 11,5
Lucchetto 30 mm
Padlock 30 mm
Cadenas 30 mm

0,05

9070CO.RED 16

9070CO.YELLOW 16
Lucchetto a combinazione
Combination Padlock
Cadenas à combinaison

Lucchetto a combinazione
Combination Padlock
Cadenas à combinaison

0,030

0,030
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Serie 9000

Lucchetti
a combinazione

Combination padlocks

Cadenas à combinaison

LUCCHETTI TSA A COMBINAZIONE 

TSA COMBINATION PADLOCKS

CADENAS TSA A COMBINAISON 

LUCCHETTI A COMBINAZIONE

COMBINATION PADLOCKS

CADENAS A COMBINAISON

• Corpo in zama
• Combinazione 4 pomelli
• Confezione blister con istruzioni sul retro

• Cadenas en zamak
• Combinateur 4 boutons 
• Présentation en blister avec instructions 

• Zinc alloy body
• 3 Comcination
• Blister packing with instruction on back side

• Cadenas en zamak
• Combinateur 3 boutons 
• Présentation en blister avec instructions 

• Zinc alloy body
• 3 Combination
• Blister packing with instruction on back side

• Corpo in zama
• Combinazione 3 pomelli
• Confezione blister con istruzioni sul retro

Mod. Descrizioni
Description

A B C D E
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Mod. Descrizioni
Description

Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc



9205 10  
cp

Occhiolo mobile
Adjustable hasp
Oeillet mobile

0,220

9207

9206 140 x 58 x 4 x 100 x 22 mm 4

4

0,430

0,565180 x 68 x 4 x 140 x 22 mm

9202

9201
Occhiolo fisso 15 - 50

Fixed hasp 15 - 50
Oeillet fixe  15 - 50

9204

9203

20

20

20

20

Occhiolo fisso 25 - 50
Fixed hasp 25 - 50
Oeillet fixe  25 - 50

Occhiolo fisso 15 - 74
Fixed hasp 15 - 74
Oeillet fixe 15 - 74

Occhiolo fisso 25 - 74
Fixed hasp 25 - 74
Oeillet fixe 25 - 74

0,120

0,130

0,130

0,135
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Serie 9000

Occhioli
e cravatte

Hasps and collars

Oeillets et colliers

OCCHIOLI  FISSI
FIXED HASPS
OEILLET FIXE

OCCHIOLI MOBILI
ADJUSTABLE HASPS
OEILLET MOBILE

CRAVATTA
DI FISSAGGIO
STEEL COLLAR
ACIER COLLIER

Dimensioni  A x B x D x E x F • mm

•  Locking accessories for padlocks,
   zinc hardened steel
•  Accessoires pour cadenas en acier
   durci galvanisé

• Accessori di chiusura per lucchetti in acciaio
    temprato, zincato

Mod.
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Dimensioni  - dimensions    A - L • mm

Mod.
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Dimensioni  - dimensions    A x B x D x E x F • mm

Mod.
Kg / pz.
Kg / pc
Kg / pc

Descrizioni - description



Serie BICI & MOTO

Lucchetti
bici & moto

Bicycle & motorbike padlocks

Cadenas pour vélo et motocyclette

45

1015380 12 x 1000 mm

1215350 62x83 mm

10 15340 12x1000 mm

1015370

Lucchetto a spirale, 
2 chiavi 

12 x 650 mm

Spiral lock with 2 keys

Lucchetto per bici a spirale 
combinazione variabile a 
5 numeri

Lucchetto per moto
con 2 chiavi

Lock for motorbike 
with 2 keys

Cadenas à spirale 
avec 2 clés

Cadenas pour 
motocyclette avec 2 clés

Spiral lock for bike, 5 variable 
combinations

Cadenas à spirale pour 
vélo,5 combinaisons variables

Mod. Descrizioni - description



12/12015310   650 mm

10/6015325 12 x 1500 mm

10/6015320

Lucchetto per bici a spirale,
combinazione fissa a 3 numeri

8 x 1000 mm

Spiral lock for bike, 
3 fixed combination

Lucchetto per bici a spirale 
con 2 chiavi

Lucchetto per bici
con 2 chiavi

Lock for bike
with 2 keys

Cadenas à spirale pour
vélo, 3 combinaisons fixe

Cadenas pour vélo
avec 2 clés

Spiral lock for bike
with 2 keys

Cadenas à spirale pour 
vélo, avec 2 clés
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Serie BICI & MOTO

Lucchetti
bici & moto

Bicycle & motorbike padlocks

Cadenas pour vélo et motocyclette

Mod. Descrizioni - description
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Serie BICI & MOTO

Lucchetti
bici & moto

Bicycle & motorbike padlocks

Cadenas pour vélo et motocyclette

15315/150

15315/120

15305

15315/100

15300

15330/120

15330/90

25x1500 mm

25x1200 mm

10 mm diam.

25x1000 mm

5,5 mm diam.

  8x8x1200 mm

8x8x900 mm

1 / 12

1 / 12

6 / 24

1 / 12

6 / 24

1 / 4

1 / 8

Lucchetto per freno a disco, 2 chiavi a 
tubo e sacchetto

Cavo corazzato per moto con 
ricopertura plastica, 2 chiavi

Catena ad alta resistenza, ricoperta con 
guaina di polyestere. Completa di 
lucchetto in acciaio 
temprato con 2 chiavi.

Disk lock for motorbike, 
2 tubolar keys and 1 bag

Steel cable lock for 
motorbike with 2 keys

High resistance chain, covered with 
polyester girdle. With hardened steel 
padlock and 2 keys.

Chaîne haute résistance, couverte 
polyester

Avec cadenas 
en acier durci et 2 clés.

Cadenas à disque pour la motocyclette, 
2 clés tubolars et 1 sac

Cadenas à cable en acier pour la 
motocyclette avec 2 clés

Mod. Descrizioni - description
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Serie BICI & MOTO

Lucchetti
bici & moto

Bicycle & motorbike padlocks

Cadenas pour vélo et motocyclette

1 / 512720/150

2 / 1012720/120

2 / 1012720/100

2 / 1012710/150

2 / 1012710/120

5 / 1512710/100

5 / 2012730/100

5 / 2512730/80

1 / 615335/150   10x10x1500 mm

1 / 615335/120 8x8x1200 mm

5 / 2512730/60

Catena in acciaio cementato e zincato 
a sezione quadra. Rivestita con 
guaina plastica.

Chain made with hardened steel 
galvanized with squared section.
Covered with plastic girdle.

Chaîne en acier durci galvanisé avec 
section carrée. Recouverte d’une 

gaine en plastique.

Catena ad alta resistenza, ricoperta 
con guaina di polyestere. Senza 
lucchetto.

High resistance chain, covered with 
polyester girdle. 
Without padlock.

Chaîne haute 
résistance, Recouverte avec polyester. 

Sans cadenas 

6 x 600 mm

6 x 800 mm

6 x 1000 mm

8 x 1000 mm

8 x 1200 mm

8 x 1500 mm

10 x 1000 mm

10 x 1200 mm

10 x 1500 mm

DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL STOCK LAST
DISPONIBLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Mod. Descrizioni - description



2950.15.K 10

2950PC.15.K 10

Per articoli / For items  / Pour les articles
2950.15

Per articoli / For items  / Pour les articles
2950PC.15

2600NEW.K 10

2600.09.K 10

Per articoli / For items  / Pour les articles
2600NEW, 2610NEW

Per articoli / For items  / Pour les articles
2600.09,  2610.09, 2600.15, 2610.15

11070.K

11089.K

11080.K

15345.K

K2950

K2765

K2640PC

K2640

K2725

K2715/20

K2740

K2730

K2750/60

Per articoli / For items  / Pour les articles
 2715, 2720, 2770.20

Per articoli / For items  / Pour les articles
2725, 2770.25

Per articoli / For items  / Pour les articles
2730, 2770, 2770S, 2730M

Per articoli / For items  / Pour les articles
2780, 2780S, 2850, 2860, 2740M

Per articoli / For items  / Pour les articles  2750, 2760, 2790, 2790S, 
2810, 2820, 2910, 2750M

Per articoli / For items  / Pour les articles
2765, 2920

Per articoli / For items  / Pour les articles
2950, 2950H

Per articoli / For items  / Pour les articles
2600, 2610

Per articoli / For items  / Pour les articles
2600PC, 2610PC

Per articoli / For items  / Pour les articles
11070

Per articoli / For items  / Pour les articles
11080, 11089H

Per articoli / For items  / Pour les articles
11089

Per articoli / For items  / Pour les articles
15350, 15355

50

50

50

10

50

100

50

50

100

100

100

100

100

2750REG.K 10

1550.K 10

Per articoli / For items  / Pour les articles
2750REG, 1450, 1465, 1570, 1580

Per articoli / For items  / Pour les articles
1550, 1560

2960PC.K 10
Per articoli / For items  / Pour les articles

2960PC

Descrizione
Description

5 / 2012700/100 Ø 7,5 x 1000 mm

5 / 2512700/80 Ø 7,5 x 800 mm

5 / 3512700/60 Ø 7,5 x 600 mm

Catena in acciaio cementato e 
zincato a sezione tonda. Rivestita 
con guaina lastica.

Hardened steel chain galvanized with 
round section.
Covered with plastic girdle.

Chaîne en acier durci galvanisé avec 
section arrondie Recouverte d’une 

gaine en plastique.

49

Serie BICI & MOTO

Lucchetti
bici & moto

Bicycle & motorbike padlocks

Cadenas pour vélo et motocyclette

Chiavi Grezze 
Blank Key
Ebauches de clé

DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL STOCK LAST
DISPONIBLE JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Mod. Descrizioni - description

Mod. Descrizioni - description
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